
lsr"

1N2 SCALE MODEL CONSTRUCTION KIT

FIAT G.91 R/B
The Fiat G91 was the winner of the 1957 NAT0 competition for a lightweight tactical
strike fighter, with good general performance and manoeuvrability, capable of taking off
and landing from grass or semi-prepared airfields, and with low purchase, operating
and maintenance costs. Soon after the introduction of the pre-production G91 fighters
to the ltalian Air Force in 1958, the G91 R reconnhissance series was introduced,
retaining all the basic characteristics of the fighter'but with a modified nose section
containing forward facing, vertical and oblique 70mm cameras. 14 of the pre-
production batch were used to equip the famous Frecci Tricolori; the ltalian Air force

aerobatic team. The reconnaissance versions, R/1 for the ltalian Air Force and R/3 and

N4 tor the Luftwaffe, differ in armament and certain internal equipment. Ten G91R/1s

were acquired for evaluation by the USAF during 1961 162 and although followed by

examples of the F/4 version, n0 orders resulted and the aircraft were used in various
test programmes. ln addition to production by FIAT at Turin, Dornier in Germany built

295 for the Luftwaffe. The G91 R/4s were originally intended for Greece and Turkey, but
were delivered to the Luftwaffe and later transferred to the Portuguese Air Force. By-lhe
end of 1993 G91s had been replaced by more modern equipment, the Alpha Jet ind
Tornado in Germany, the AMXfighter in ltaly and the A-7P Corsair in Portugal.
Markings are included in the kit for an ltalian Air Force aircraft in 1980. The G91 R is
powered by a 22.27kN (5,000 lb) Bristol Siddley 0rpheus 803 turbojet giving a

maximum speed at sea level of 1,075km/h (668 mph) and a combat range of 320km
(200 miles). Wingspan: 8.56m (28ft 1in). Length: 10.30m (33ft 9'/oin\.,Height: 4m
(13ft 1% in\. Armament: four 12.7mm (.Sin) Colt-Browning machine guns in the nose
(R/3 two 30mm DEFA cannon) and on four underwing pylons lwo 227R9 (500 lb) and
two 113k9 (250 lb) bombs, tactical nuclear weapons, air-to-air missiles, fuel tanks or
various types of unguided rocket projectiles.
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Le Fiat G91 fut s6lectionn6 paY |'0TAN en 1957 comme le meilleur avion l6ger de lutte

tactique, pour ses bonnes performances g6n6rales et sa manoeuvrabilit6, capable de

d6coller et d'atterrir sur des terrains d'aviation en herbe ou semi-pr6par6s et d'un prix

d'achat, d'un co0t d'entretien et de frais d'exploitation bas. Peu de temps aprds
ilF--en-*

1958, la s6rie d'avion de reconnaissance G91 R fut introduite. Ces appareils poss6daient

les mOmes caract6ristiques de base que I'avion de chasse mais avec une pointe avant

modifide contenant des cam€ras de 70mm obliques, verticales et point6es vers I'avant.

l4appareils du lot de pr6s6rie furent utilis6s dans la c6ldbre escadrille acrobatique
Frecci Tricolori de la Force A6rienne ltalienne. Les appareils de reconnaissance,
H/1 pour la Force A6rienne ltalienne et R/3 el Rl4 pour la Luftwaffe (force a6rienne

allemande) dtaient Oquipds d'un armement et d'un dquipement interne diffdrents. Dix

G91R/1 furent acquis pour 6valuation par I'USAF (force a6rienne des Etats-Unis) en

1961/62 el, bien que suivis par des appareils de la sdrie R/4, aucune commande ne fut
pass6e et I'avion fut utilis6 pour differents programmes d'essai. En plus de la

production par FIAT i Turin, Dornier en Allemagne construisit 295 appareils pour la

Luftwaffe. Les appareils G91R/4 6taient, a I'origine, destin6s i la GrOce et a la Turquie
mais furent livr6s d la Luftwaffe puis traqsfdr6s i la Force Adrienne Portugaise. Vers la

fin de I'ann6e 1993, le moddle G91 fut remplac6 par de l'6quipement plus moderne,
-t*tptm ,letet l iunffiUfffiTe{TT3fiT

A-7P au Portugal. Des inscriptions sont fournies dans le kit pour un avion de la Force
A6rienne ltalienne en 1980. Le Gg1 R 6tait 6quip6 d'un turbordacteur 0rpheus 803
Bristol Siddley de 22,27kN fournissant une vitesse maximale au niveau de la mer de
1075km/h et d'un rayon d'action de 320km. Envergure: 8,56m. Longueur: 10,30m.
Hauteur: 4m. Armement: quatre mitrailleuses Colt-Browning de 12,7mm dans le nez
(deux canons DEFA de 30mm pour le R/3) et'sur quatre pyl0nes sous voilure, deux
bombes de 227kg et deux de 113k9, des armes nucl6aires tactiques, des missiles
air-air, des r6servoirs de carburant ou diff6rents types de projectiles balistiques non-
guid6s.

Der Fiat G91 war $ieger im NATO-Wettkampf von 1957 frir leichte, taktische
Jagdflugzeuge mit guter allgemeiner Lewistung und Man0vrierftihigkeit, der von
Grasfldchen oder halbvorbereiteten Flugleldern starten und auf solchen landen konnte,

bei geringen Anschaffungs-, Betriebs- und Wartungskosten. Bald nach der Einftihrung
der Vorproduktions-Jdger vom Typ G91 bei der italienischen Luftwaffe im Jahre 1958
wurde die G91R Aufklirungsserie eingeftihrt, bei der alle grundlegenden Merkmale des

Jagdflugzeuges beibehalten wurden, doch mit einem modifizierten Nasenteil, das
vorwiirtsschauende, vertikale und in Schriiglage angeordnete 70-mm-Kameras enthielt.
14 Flugzeuge der Vorproduktionsserie wurden zur AusrUstung der bertihmten Frecci

Tricolori, des italienischen Luftwaffen-Akr,obaten-Teams, verwendet, Die Kundschafter-
Versionen R1 fiir die italienische Luftwaffe und R/3 und R/4 ftir die Luftwaffe
unterscheiden sich in der Besttickung und gewisser interner Ausrtistung. Zehn G91R/1

wurden von der USAF 1961 162zur Bewertung erworben, und obwohl Beispiele der
R/4-Version folgten, ergaben sich keine Auftrdge, und die Flugzeuge wurden in
verschiedenen Testprogrammen eingesetzt. Neben der Produktion bei FIAT in Turin

baute Dornier in Deutschland 295 ftir die Lufiwaffe. Die G91 R/4-Maschinen waren
ursprUnglich filr Griechenland und die Ttirkei vorgesehen, wurden jedoch an die
Luftwaffe geliefert und spiiter an die portuguesische Luftwaffe iibergeben. Gegen Ende
1993 waren die G91 von moderneren AusrUstungen abgeldst worden, den Alpha Jet
und Tornado-Flugzeugen in Deutschland, dem AMX-Jagdflugzeug in italien und dem
A-7P Corsair in Portugal. lm Bausatz sind l(ennzeichen ftir eine 1980 von der
italienischen Luftwaffe verwendete version enthalten. Die G91 R wird von einem
22,27-kN-Turboluftstrahltriebwerk vom Typ Bristol Siddley Orpheus 803 angetrieben,
das eine Hochstgeschwindigkeit in Meereshdhe von 1.07 km/Std und eine
Kampfeinsatzreichweite von 320km gibt. Spannweite: 8,56m, Ldnge: 10,30m, H0he:
4m. BestUckung: vier 12,7 -mm-Colt-Brpwning-Maschinengewehre im Nasenteil
(R/3 zwei 30-mm-DEFA-Kanonen) und, dn vier Tragrohren unter dem Fliigel, zwei
227 -kg- und zwei 1 1 3-kg-Bomben, taktische Kernwaffen, Luft-Luft-Raketen, Treibstoff-
tanks oder verschiedene Arten von nichtgelenkten Raketen.

El Fiat G91, fue el ganador de la competicidn de la oTAN de 1957 para un avi6n de pruebas. Ademes de la producci6n realizada por FIAT en Turln, Dornier en Alemania
combale tectico de peso ligero, con buen rendimiento general y maniobrabilidad, capaz construy6 295 para la Luftwaffe. Los aviones G91U4 originalmente fueron para Grecia

^:!S*JEDalos cosros 0e comJ
introduccion de los aviones de combate de prepro{uccion G91 en la Fueza A6rea de reactos Alpha y Tornado en Alemania, el avi6n de combate AMX en italia y el A-7P
Italia en 1958, se Introduio la serie de aviones de reconocimiento G91R, que retenia Corsair en Portugal. Las marcas que se incluyen en este equipo para modelo
todas las caracteristicas b{sicas del avi6n de combate pero con una seccidn de morro corresponden a un avi6n de la Fuerza Aerea de italia de 1980. El GglR estaba
modificada que contenia cdmaras cara adelante, verticales y oblicuas de 70 mm. Se propulsado por un motor turborreactor de2,27kN Bristol Siddley 0rpheus 803 que le
usaron 14 aviones del lote de preproduccidn para equipar el famoso equipo aerobetico daba una velocidad m6xima a nivel del mar de 1.075km/h y una autonomia de combate
de la Fuetza A€rea italiana llamado Frecci Tricolori. Las versiones de reconocimiento, de 320km. Envergadura: 8,56m. Longitud: 10,30m. Altura: 4m. Armamento: cuatro
R/1 para la Fuena Adrea italiana, y R/3 y R/4 para la Luftwalfe difieren en armamento y ametralladoras de 12,7mm Colt-Browning en el morro (el R/3 dos caf,ones de 30mm
algfn equipo interno. Se adquirieron diez G91R/1 para evaluacidn por la Fuerza Adrea DEFA) y en cuatro pilones bajo las alas dos bombas de227kg y rlos de 113kg, armas
de los Estados Unidos durante 1961/62 y aunque lueron seguidos por eiemplos de la nucleares ldcticas, misiles aire-aire, dep6sitos de combustible 0 varios tipos de
version R/4, no se produjeron pedidos y el avi6n fue usado en varios programas de proyectiles cohete n0 guiados.

Fiat G91 segrade i Nato's 1957 tdvling for ldttvikt taktiska stridsplan, med god allmdn
prestation och man0vrering, i stand till att lyfta och landa frln mark eller delvist byggda

flygfiilt och med llgt vindspel,.drift och underhillskostnader. Mer eller mindre
omedelbart efter inforseln av dessa fdrtillverkade G21 stridsplan, dmnade for det
italienska Flygvapnet 1958, blev spaningsflygplanet G01 R infort som beholl all bas

egenskaper men med en modifierad framitriktad nossektion och med vertikal och

snedstdllda 70mm kameror. 14 stycken av de fortillverkade planen anviindes till att
utrusta det beromda Frecci Tricolori, det italienska Flygets akrobatiska laget.
Spaningsvarianterna, R/1 for det ltalienska Flyget och R/3 och R/4 for Luftwaffe, var

annorlunda niir det gdllde viss inviindig armering. Tio stycken G91R/1'or fdrvdrvades av

USAF 1961-9162 fOr vdrdering och dven 0m de ltfdljdes av ytterliggare nf,gra R/4

varianter, blev inga bestiillda och planet anvindes istiillet til olika test program. Fiat-
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planet tillverkades huvudsakligen i Turin, men Dornier i Tyskland konstruerade ocksi
295 plan for Luftwaffe. G91 R/4'orna var urspurngligen timnade for Grekland och
Turkiet men levererades till Luftwaffe och var senare transpoderade till det Portugisiska
Flygvapnet. G91'R/4'orna ersattes vid slutet av 1933 av mera modern utrustning, till
exempel med Tysklands Alpha Jet och Tornado, ltaliens AMX stridsplan och Portugals
A-7P corsair. Markeringarna som medfoljer denna sats tillh0r det italienska Flygvapnets
plan f rln 1980. G91R tir utrustad med en 22.27kN Bristol Siddeley 0rpheus 803
turbojet motor med en maximal hastighet vid sjoniva pl 1075km/t och med en
stridsrdckvidd pl 320km. Vingbredd: 8.456m. Liingd: 10.30m. Hojd: 4m. Armering:
fyra stycken 12.7mm Colt-Browning maskingevdr i nosdndan (R/3 tvfl 30mm DEFA

kanoner) och pl fyra undervingsfOrt0jningsmaster lv| 227k9 och tvl 113k9 bomber,
taktiska kdrnvapeh, luft-till-luft roboter, brinsletankar eller olika ostyrda raketprojektiler.



1ffi\ Study drawings and practice assembly before cementing parts

SZ together. Carefully scrape plating and paint from cementing
surfaces. All parts are numbered. Paint small parts before assembly.
To apply decals cut sheet as required, dip in warm waterfora few
seconds, slide off backing into position shown. Use in conjunction with
box artwork.
Not appropriate for children under 36 months of age, due to the
presence of small detachable parts.

1A Etudier attentivement les dessins et simuler l'assemblage avant
\-/ de coller les pidces. Gratter soigneusement tout rev0tement ou
peinture sur les surfaces i coller avant collage. Toutes les pi0ces sont
num6rot6es. Peindre les petites pidces avant I'assemblage.
Pour coller les decalques, ddcouper le motif, le plonger quelques
secondes dans de I'eau chaude puis le poser i I'endroit indiqud en

ddcollant le support papier. Utiliser en mOme temps les illustrations sur
la boite.
Ne convient pas i un enfant de moins de 36 mois - prdsence de petits

616ments ddtachables.

^VorVerwendungdesKlebersZeichnungenstutl|erenund
\y Zusammenbau riben. Farbe und Plattierung vorsichtig von den
Klebefldchen abkratzen. Alle Teile sind numeriert. Vor Zusammenbau
kleine Teile anmalen. { r}

Um die Abziehbilder aufz\kleben, diese ausschneiden, kurz in warmes
Wasser tauchen, dann abziehen und wie abgebildet aufkleben. ln
Verbindung mit Abbildungen auf Schachtel verwenden.
Ungeeignet f[ir Kinder unter 36 Monaten. Kleine Teilchen vorhanden die

Tekeningen bestuderen en delen in elkaar zetten alvorens deze
te lijmen. Metaalcoating en lak voorzichtig van liimvlakken af

schrapen. Alle delen zijn genummerd. Kleine delen voor montage verven.
Voor aanbrengen van stickers, gewenste stickers uit vel knippen, een
paar seconden in warm water dompelen en dan van schutblad af op
afgebeelde plaats schuiven. Hierbij afbeelding op doos raadplegen.
Niet geschikt v0or kinderen onder 3 iaar, smdat kleine deelties
gemakkelijk kunnen losraken

6K\ Tegningerne bsr studeres, 0g man bsr sve sig i monieringen,\{.y tsr delene limes sammen. Pladestykker 0g maling skal
omhyggeligt fjernes fra klebeoverfladerne. Alle dele er nummererede.
Smi dele skal males fsr monteringen
}vertsringsbiltederne anvendes 

-ved 
at tilklippe arket efter behov. 0g

dyppe det ivarmt vand inogle fi sekunder. Underlaget glides af og
anbringes iden viste position. Pttsres ifolge brugsanvisnigerne pfl
esken.
lkke til bsrn under 3 ir, forekomst af smi lsse elementer.

6EstudaratentamenteosdesenhoseeXperimentaramontagem.
\-/ Raspar cuidadosamente as superficies de modo a eliminar
pintura e reve'stimento antes de colar. Todas as pegas est6o numeradas.
Pintar as pequenas pegas antes de colar
Para aplicar as decalcomanias, cortar as folhas e mergulhar em 6gua
morna por alguns segundos, depois deslizar e aplicar no respectivo
lugar, como indicado nas ilustragOes na caixa
Ndo convdm a uma crianga de menos de 36 meses devido i presenga de
peq uenos elementos destacdveis.

sieh l6sen kdnnen

AEstudiarlosdibujosypracticarelmontajeantesdepegarlas\y piezas. Raspar cuidadosamente el plateado y la pintura en las
superficies de contacto antes de pegar las piezas. Todas las piezas estdn
numeradas. Es conveniente pintar las piezas pequefras antes de su
montaje
Para aplicar las calcomanias, cortar la hoia, sumergir
durante un0s segundos y deslizarlas en la posicion

6h Tutustu piirroksiin ja harjoittele kokoamista ennen kuin liimaat
\y osat yhteen. Raaputa metallipiillyste ja maali varovasti pois
liimattavilta pinnoilta. Kaikki osat on numeroitu. Maalaa pienet osat
ennen kokoamista.
Siirtokuvien kiinnittiimiseksi leikkaa ne arkista tarpeen mukaan. Kasta
kuva limpimdin veteen muutaman sekunnin aiaksi, flrna takapuolen
liukua kuvalle 0soitettuun kohtaan. Kdytetddn yhdessd laatikon
kuvituksen kanssa.
Ei suositella alle kolmivuotiaille lapsille. Paljon irrotettavia pikkuosia.

6D Przesprzystaprenrem 0o sKrefanra przestuoruf uwzunre rysunKr r\--z Wzeiwicz sk{adanie czg$ci. 0stroznie zeskrob ze sklejanych
powierzchni pow{okg ifarbg. Wszystkie czg6ci s? ponumeroweane.
Drobne czgSci pomaluj przed ich z*o2eniem
Celem przeniesienia odbitki v'tytnii i4z arkusza, zanun na kilka sekund w
letniej wodzie i zsuri z pod{o2a na wymagane miejsce. U2ywaj w
polaczeniu ze wzorami nd pudelku.
W zwiqzku z obecncfci4 wielu drobnych, rozbieralnych czgSci, niestosowne
dla dzieci pon[ej 3 lat.

-S\ 
Meleqcne npooexrrxd ro o166ro Kot ouvoppoloyqore yto npdrrn gopo ro Koppono

Sy Xurpiq vo ro xoMrloere. Agotpiore [uvowog ernpe]d4 npw xo]rl\qorre onorodrlnoret ulxo ono rq enupovereg. Xptoporlore ro pmpo roppdno npl ono nl ouvopgoA6nsq.
l-to vo xoA,\rloere ng loArogovieg, rorfere V0po Vtpor ro o166ro, puOicne ro peprxd deurepoAemo

ol (eoro vepo xor perd ronoOerqore ro onl 06on nou uno6exvueroL orporptilwoq rnv xotrumxrl

UeUppovn.
Aopete unorlrl ooq rouroxpovo nlv erxovoypognoq rou rourtou.
AxordA,\qlo yro nordrq rltrriog xdro rov 36 prlvdrv. Ynoplouv Urxpq KoUUono nou onoono0wor

en agua tibia
debida. Ver

ilustraciones en la caja.
No conviene a un nifro menor de 36 meses, contiene pequefras piezas
que pueden soltarse.

AStuderabildernan0ggrantochsdttihopdelarnainnandu\y limmar ihop dem. Skrapa noggrant bort fortkromning och fdrg
frln limmade delar. Alla delarna dr numrerade. Mf,la smf,delarna fdre
ihopsittning.
Fastsittning av dekaler, klipp arket. Doppa i varmt vatten nig ra
sekunder, lit baksidan glida pf, plats s0m bilden visar. Anvdnds i

sarnband med kartongens handlitografi.
Rekommenderas ei fbr barn under 3 f,r. lnnehiller lostagbara smfidelar.

/n Studiare i disegni e praticare il montaggio prima di unire
\y insieme i pezzi con I'adesivo. Raschiare attentamente le tracce
di smalto e cromatura dalle superfici da unire con adesivo. Tutti t pezzi

sono numerati. Colorare i pezzi di piccole dimensioni prima di montarli.
Per aplicare le decalcomanie, tagliare il foglio secondo il caso,
immergere in acqua calda per alcuni secondi, quindi sfilare la
decalcomania dalla carta di supporto e piazzarla nella posizione indicata.
Usare in congiunzione con I'illustrazione sulla scatola.
Non adatto ad un bambino di eti inferiore ai 36 mesi dovuto alla
presenza di piccoli elementi staccabili,

Assembly phase

Phase de montage
Montagephase
Fase de montaje
Montering
Fase di montaggio
Montagefase
Monteringslase
Fase de montagem
Kokoamisvaihe
Faza sk{adania
Ooon ouvoppo).oynoqq

Humbrol paint number
N'peinture Humbrol
Humbrol-Farbnr
No pintura Humbrol
Humbrolfarg nr
No vernice Humbrol
Humbrol verfnummer
Humbrol-malingsnu m mer
No de pintura Humbrol
Humbrol-maalin numero
No farby Humbrol
Not gepo lptilporoq Humbrol

Cement
Coller
Kleben
lncollare
Liimaa
Pegar
Lijmen
Limma
Klabe
Colar
Klei6
IuyxoAhrloq

Decals
Decalcomanies
Abziehbild
Decalcomanie
Dekakomanier

f-l Cahomaniasr-r Aldrukplaaties
Siirtokuvat
Billedoverforing
Decalcomania
Dekalkomanie
XoAxogovleg

Crystal part
Pidce cristal
Kistallteil
Pieza cristal
Kristalldel
Pezzo cristallo
Kristallen onderdeel
Krystalstykke
Peqa de cristal
Lasiosa
Czg$c kryszta{owa
Arogov6g Koplrorr

Weight
Lester
Beschweren
Zavorrare
Sdtt barlast
Lastrar
Ballasten
Aseta vastapaino
Forsyne med ballast
Lastrar
Obciq2y0 balastem
'Epuo
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FIAT G.91 R/l
No. 103" Gruppo, 5" Aerobrigata, Treviso san Angelo, ggItalian Air Force, 1959 r_:_, ,

HUMBROL PAINT Nos,

2233 56 61 86 89 163 164

<?:
1959 - 1962

{,
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FIAT G.91 R/lB
No. 14 Gruppo, No. 2 Stormo 'Mario D'Acostini',

Treviso San Angelo, ltalian Air Force, 1980

HUMBR0L PAINT Nos.

2233 56 61 86 163 164
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